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DECLARATION OF PERFORMANCE
38UGW42R’\.|20NNNN20021

Unique identification code of the product - type:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Designation for facing:

(*)-product faced one seide  D(*)-product faced on both sides with identical facing material (*)-(*)-product faced on both sides with
different facing material

Product faced with (*)a
Product faced with glass veil : (VK) ; (Vr) ; (VV) ; (V) ; D(VK) ; D(Vr); D(Vv); D(Vf); (Vk - Vr) ; (Vk-VV) ; (VK-VI) ; (Vr-VV) ; (Vr-Vf) ;
(Vv-Vf) ; glass tissue: (Ge) ; aluminium foil: (Ah)

Product faced with (*)f

Product faced with glass veil : (Vvp) ; D( Vvp) glass tissue: (Gep) ; D(Gep)  aluminium foil: (Ac) ; (Ab) ; (Af); (AM2) : D(Ac) ;
D(Ab) ; D(Af) paper:(Na) ; (Nb) ; D(Na) ; D(Nb) & PRODUCT FACED ON BOTH SIDES WITH DIFFERENT FACING MATERIAL

Intended use/es:
Thermal Insulation for Buildings (ThIB)

Manufacturer:

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Authorised representative:
Not relevant

System/s of AVCP:

System 1 for reaction to fire (Euroklass A1l and A2); System 4 for reaction to fire (Euroklass F)
and system 3 other characteristics

Harmonized standard:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Notified bodylies:

MPA Stuttgart (identificiation number of the notified body 0672) performed,carried out the determination of the product typ, the initial
inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assesment and evaluation of
factory production control and issued the CE certificate with the number 0672-CPR-0319.

Notified testing laboratory N © -ZB-11027-05-00 performed the test reports for the other declared characteristics.

European Assessment Document:
Not relevant

European Technical Assessment:
Not relevant

Technical Assessment Body:
Not relevant

Notified bodylies:
Not relevant



Declared Performance:

38UGW42R2NNNN20021

Essential characteristics PERFORMANCE PRODUCT | faced with (*)a faced with
f
Decl ared ther mal [e 0,042 0,042 0,042
W/m*K]
h | resi Declared thermal resistance RD [ TAB-1
ermal resistence m2KMW]
Thickness min-max (mm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240
Tollerance class T2 T2 T2
Reaction to fire Reaction to fire Al Al F

Continuous glowing combustion

No harmonized methods defined yet

Durability of reaction to fire against
heat, weathering, ageing /degradation

The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass
classification of the product is related to the organic content, which cannot increase
with time.

Durability of thermal resistance
agaings heat, weathering, ageing/
degradation

Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time,
experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no
other gas than atmospheric air.

Harmonised technical specifications EN 13 162 : 2012 + Al : 2015

Dimensional stability NPD NPD NPD
Compressive strength Compressive stress or compressive NPD NPD NPD
strength
Point load NPD NPD NPD
Tensile/Flexural strength Tensile strength perpendicular to NPD NPD NPD
faces
Durability of compressive strength Compressive creep NPD NPD NPD
against ageing/ degradation
W ater permeability Long term water absorption NPD NPD NPD
Short term water absorption NPD NPD NPD
Water vapour permeability Water vapour transmission MU1 # #)
Impact noise transmission index (for Dynamic stiffness NPD
floors) Compressibility NPD NPD NPD
Air flow resistivity NPD NPD NPD
Acoustic absorption index Sound absorption NPD NPD NPD
Direct airborne sound insulation index Air flow resistivity NPD NPD NPD
Release of dangerous substances to No harmonized methods defined yet
the indoor environment
(#) MU 1 = Product faced with glass veil & glass tissue
Declared thermal resistance RD [ m2K/W] TAB-1 NPD
Nominal thick Declared thermal resistance Nominal Declared thermal resistance RD [ Nominal Dynamic
ominal thickness. (mm) RD [ m2KM] thickness (mm) m2KW] thickness stiness
(mm)
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30

NPD (No Performance Determined)

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Not relevant

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer.

Novo mesto
10.02.2020
(place and date)

onfb
ral M

Signed f
Dr. Wolfgang Ma@

(signature)

alf of the manufacturer by:
ger i Business Unit ADRIA
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IZJAVA O L_ASTNOSTIH
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Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DF42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Oznaka za kagiranje
i zdel ek kaSiran -iendbsltelank&«si ran DbFgj est r af¥ikond el ek akad dn rman e
razlic¢nima kaSirnima materi al oma

l zdel ek kagiran z (*)a

lzdel ek kaSiran s steklenim voalom : (Vk) ;-Vr[;Wk-Yv) ;(VKVY;\(Vr-Vv) 5 (N
(Vr-Vf) ; (Vv-Vf) ; stekleno tkanino: (Ge) ; aluminijasto folijo: (Ah)

l zdel ek kagiran z (*)f
lzdel ek kaSiran s steklenim voalom: (Vvp) ; D( Vvp) (Ab);(Af); st
(AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af) papirjem :(Na) ; (NBLI CNI

KASI RNI MA . MATERI ALOMA

Predvidena uporaba:
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe (ThIB)

Proizvajalec

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Poobl agl eni zastopni k:
Ni pomembno

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1 za pozarne |l astnosti( razred Al in A2)
sistem 4 za pozarne | astnosti ( razred F )
sistem 3 za ostale lastnosti

Harmonizirani standard:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Prigladgeni organ/i
MPA Stuttgart (i dent i fi kaci jaska Stevilka priglaSenega organa 0672) |
skl adnost | astne tovarniSke kontrole, izvaja stalni n a €k aentifikat o

s Stevi |-GPR-0319.067 2
MPA Stutt ¢B-11027-050t0. pboobl aS¢enega preskusSevalnega | aboratorija)
znacil nosti.

Evropski ocenjevalni dokument:
Ni pomembno

Evropska tehnilna ocena:
Ni pomembno

Organ za tehnilno ocenjevanje:
Ni pomembno

Priglageni organ/i
Ni pomembno
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Navedene lastnosti:

Bistveneznac¢i |l nost LASTNOSTI IZDELEK | kasiran 4 kas$ir >
f w
Nazivna toplotna pg 0,042 0,042 0,042
W/m*K]
Topl Nazivna toplotna upornost RD [ TAB-1 ©
oplotna upornost m2KMW] —
Debelina min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 S
I
Toleranéni razred T2 T2 T2 =~
Pozarne | astnosti Pozarne | astnosti Al Al F -
Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem Trenutno Se ni sprejeta harmonizirana S
(]
Vpl i v wremedd, staeanja Odziv na ogenj ni odvisen in se ne sp i
Irazgradnje na trajnost vsebnostjo organskih snovi, ki ne nar g
/nespremenljivost odziva na ogen;. «
Vpliv vroc¢ine, vre Toplotna prevodnost se ne spreminja s E
staranja/razgradnje na vlaken stabilna in prostor med vlakni (poroznost),ne vsebuje drugih plinov, razen —_
trajnost/nespremenljivost toplotne atmosferkega zraka. c
upornosti Dimenzijska obstojnost NPD NPD NPD o
Tl acdna trdnost Tlacdna trdnost ali NPD NPD NPD -
«
Tockovna obremenit NPD NPD NPD c
I
Natezna/Upogibna trdnost Natezna trdnost pravokotno na NPD NPD NPD N
povrsSino —_
N
Vpliv staranja/ razgradnje na trajnost/ Lezenje pod obremenitvijo NPD NPD NPD _
nespremenl jivost t c
o
Vodoprepustnost Dol goroé&€na absor pd NPD NPD NPD 1S
Kratkoro¢na absorp NPD NPD NPD ;
Prepustnost za vodno paro Prepustnost za vodno paro MU1 #) # T
Prenasanje pohodnel Dinamié¢na togost NPD
pode) Stisljivost NPD NPD NPD
Upor strujanju zraka NPD NPD NPD
Akusti ¢ni absor pci| Absorpcija zvoka NPD NPD NPD
Indeks izolacije zvoka v zraku Upor strujanju zraka NPD NPD NPD
Sprosc¢anje nevarni|Trenutno $e ni sprejeta harmonizirana
notranjost objekta
(#) MU 1 = | zdel ek kad8iran s steklenim voalom & | zdel
Nazivnatoplotna upornost RD[ m2K/W] TAB-1 NPD
Nominalna debelina (mm) Nazivna toplotna upornost Nominalna Nazivna toplotna upornost RD [ Nominalna Di nami
RD [ m2K/W] debelina (mm) m2K/W] debelina togost NPD
(mm)
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD (No Performance Determined)-l ast nost ni dol ol ena
Ustrezna tehni|lna dokumentacija in/ali specifilna tehni|na do

Ni pomembno
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo
(EU) 8t. 305/201lodgovoren izklju€no proizvajalec.

Novo mesto dpifafzain v imenu proizvajalca:
10.02.2020 Dr. Wolfgang MarﬁG al Mawfger i Business Unit ADRIA

(kraj in datum) (podpis)
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Ldzd S Odzj dz2 dHjdesdW dEOyYydesdzaj dz StsH dZO IsSdf O ftesHEZSCIS:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DF42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) | MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

OftejHjdzjdzdj dz® COh Jietse S OO:

*npopgykT, KawnpaH emgHPOETYXKawH o Kawnpab(n* )gByctTpaHHO ¢ unpge@)T nuHy
nNPOAYKTMNW, KawmpaHW ABYCTpPaHHO C pa3/UMYHW MaTepumanum 3a Kawumpawt
l esHESl, COhNdLOd f (*)a
MpopaykT, KawmpaH cbC cTbkneHn Boan : (Vk) ;  (-Wn)(VkW)( (V) ; (Vr-VO) V |
(Vr-Vf);(VWv-Vf) ; cTbkneHa TbkKkaH: (Ge) ; anymMumHueso Gonuno: (Ah)
] tesHEC s, CoOhdteOdz M (*) f
MpopaykT, KawmpaH CcbC CcTbkneHw Boan : (Vvp) ; D( Vvp) )
(Af) ; (AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af) xapTtma :(Na) ; (Nb

PA3MHWN MATEPWANTW 3A KAUWWMPAHE

lejHodH ] &0 kitsktejBO/ LYyt sd:

Tonnoum3onaumoHHNW nNpoaykTu 3a crpagwu (Thl B)

ltesdLotsHdIsj dz:
URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

V] dzdesstsh jdz ftej HMIsOo dIsj dz:

He e nmpunoxwumo

udflsj B0 ddzd MdMlsjdkd LO ByjdveOds d ftose SO dzO {t
Cnctema 1 3a peakuyuwmsa Ha OT bH (EBpoknac Al n A2)

Cnctema 4 3a peakuyuwmsa Ha OT bH (EBpoknac F)

CnctemMa 3 agpyrum xapakTepucTukwu

MOtcdisdzd L qtcOdz MisOdzH Otels
EN 13 162 : 2012 + Al : 2015

1 lsdW¥WdydteOds Ste Odz/ Ste@ Odzd :
MPA Stuttgart (MpeHTUMPUMKAULMOHEH HOMEepP Ha HOTUWGUUMpPpAHUA OpPTrT aH
nbpBOHaAavYanHaTa MNpoBepkKa Ha MNNPPOOMN33BBOEMICATABLENHAN A3 aKBOOHAT,p OWla B 3 aBojga W
M OoOULEeHKa Ha npousBoOopgCcTBeHMUA KOHTpon wu-CeR-08i9z5an CE cepTtudhukart c
MPA Stuttgart (HoOoTudUUMDPaHaZETIE0RF06-68 NabapaTBpuiaedad PBrupexkmgapnap
XxXapakTepucTuUuKMU.

[otesf j2MSd HBSCERBjdls L O tsyj dev o Odzj :

He e npunoxunmo

(o j2MCO kjRddujmso syjdso:

He e npunoxunmmo

JteOdze LO Isjrdedyj MCO tsyj dzk O:
He e npunoxunmo

1 Bd¥dydteOdz Stee Odz/ tstec Odzd :
He e npunoxunmmo
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iChy s0Oydisdeded § 5¢C 0L Olsj dzg

CbhbuwecrtBeHN Xxapak EKCNNOATALUNWOHHI MPOAYH kawnpaH Kawnp g
MOKA3ATENW f z
NexnapupaH KkKoedunuyu 0,042 0,042 0,042 w
TonnonpoBoOAHOCT AL
CbnpoTuBNEeHNUE Ha JeknapunupaHOoO CBbnpor TAB-1
TonnonNnpeMuUHaBaHeE TonnonpemMumHaBaHe z
Le®&nunHa Mmawu H M M) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 -
©
x
Knac Ha pgonyck T2 T2 T2 <
Peakuuna Ha Orl bH Peakuuma Ha Or bH Al Al F 2
=
MpoabnxXxmMTenHocT Ha|/be3 onpepeneHnm XapMOHU3IUPAHU MeTOoAM -
TneeHe o
Yc T OW Y BpoeCcaTK LHMAasA T a MpoTmMmBONOXapHMUTE XapaKTepuUucTuUKMU Ha MUH z
npum TonnNnuMmHa, aTMmMoc|BpeMeToO. EBpo knacudpmkaumarTa Ha npojayk
cTapeeHe / pgerpajauy/ cbabpXaHne, KOoOeTO He ce yBenumyasa c B =
x
YcTtTonyumnmBocT Ha cbnKoednmumeHnT T Ha TomnonmpoBOgMMOCT Ha nfg o
Ha TonnonpeMuMHaBaH MpPpoOMeHSs C BpemMeTo, ONMWTBT NokKasBa, ye o
aTMoC (hepHN BAUMSHUA CTabumHea Hes He Cce CbAabpXa T as, pasnwnu ;
cTapeeHe/ ferpafgauu XapakTepucTunukum 3a NPD NPD NPD T
AKOCT Ha HaTMuCK HanpexeHune npu HaT NPD NPD NPD :
Ha HaTucek -
Touka Ha HaToOBapB3] NPD NPD NPD <
AKkoOCT Ha ONbH AkoB& ONbH, epneH NPD NPD NPD T
Ha nwnyesBarTa ac ©
o
YcToh BOCT Ha sako|lMpunnb3BaH npu H3 NPD NPD NPD =
cTapeeHe/ perpagfgauy ™
=
BogponponycknumBocCT MpoabnxmtTenHo abcecd NPD NPD NPD T
o
KpaTtTko abcopbupateg NPD NPD NPD =
MponycknuneoCcT Ha B Andy3unmsa Ha BOAHWU I MU1 #) #) Q
©
MHpoeKC Ha nNnpeHOC H/ AMHamMmyHa AKOCT NPD <
(3a ofpoBe) Bb3MOXHOCT 3a KOMI NPD NPD NPD
Bb3AywHO CbBNpPOTMUNBIJ NPD NPD NPD
MHpekec Ha 3BYyKoOonor{3BykKonor nbuaHe NPD NPD NPD
MHpekKec 3a nNpeHOC H{Bb3A4YyWHO CBbBNPOTMUBIJ NPD NPD NPD
OcBobGoxagaBaH Ha o/be3 onpepeneHnM XapMOHMU3IMUPAHU MeTOAMU
BewecTBAa Npu 3akpwu
(#) MU 1 = MNMpoaykT, KdIpWw@mayk TChb X acuMpPlaMe K bEOE T b& N1eHa Tb
[4CdzOtedtcOdes Mi Jtetslsdodzj dzedy dzO Istsf dztsf tef d3d dzO 9 O df NPD
Qexknapupadtd fexnapupaHo Ccbnpo Neb6enwn AvHamuy
Aebenmna (mm) Cb NpoTUBEHMN Aebenwnna TonnonpemMumHaBaHe (mm) AaKocT
TonnonpemunuHass
m2K AN
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD (1JjkmisOdzso jdzd jSmy zs500yddzdzd § 55 OL Olsj dzq) ]
Il SHAaBHYR O IjrddydimMé O HeCE®R] dsOydw d/ ddd fmfJiyd¥dydz® Isj -dedyd MS O
He e npunoxunmo
ExkcnnoarT aUuMOOKHaH3naTTee 1M Ha NpPpOoOAyEp@, COCHOUYCHONTBOTCTBUE C JeKnapwup
nokasaTtTenun. HacTtToAawaTa QJgeknapauyuua 3a eKcnnoaTaUWOHHM noka3saTe
KaToO OTroOBOPHOCTTA 3a KOMHEHeASG [@WEEOUN PIGUABOLIWOTE .o

Novo mesto
10.02.2020
(mMmacTo #u

aoartTa

Dr. Wolfgang Mar

ltsﬁ

d s
G al M

0 d sk ddjbts

ger 1 Business Unit

(fsnyfdfm)

ADRIA
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POTVRDA VALJANOSTI
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Jedinstveni identifikacijski broj vrste proizvoda:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Oznaka oblaganja:

*-proizvod j ednoshO®*-pammi zobwddzemostrano obl ozen i s(*-proizvothabbseand j al o
oblozen razlic¢itim materijalom za obl aganje

VRSTA OBLAGANJA: (*)a
Proizvod oblozen staklenim voal om; DV VIV ; (VK -V r(Yk-VY) ; (VkWE) ) (VraVv) (W )
Vf) ; (Vv-Vf) ; staklenom tkaninom: (Ge) ; aluminijskom folijom: (Ah)
Proizvod obl oge (*)f

Proizvod oblozen staklenim voal om : (\D(Gep) ; aluligijskenviplijpm: (Ac) ; $Ab)a (Af) ;e |
(AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af) papirom : (Na) ; (Nb) ;7 D(CN
MATERIJALOM ZA OBLAGANJE

Namjena/namjene:
Proizvodi za toplotnu izolaciju u zgradarstvu (ThiB)

Proizvolal

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Ovl agteni predstavni k:
Nije bitho
Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojsta

Sistem 1 za vatrootpornost (euro klase A1 i A2)
Sistem 4 za vatrootpornost (euro klase F)
Sistem 3 ostale karakteristike

Uskl alena nor ma:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

MPA Stuttgart (identifikacijski broj odvedevanpet ansve P6EDR2yvi
proizvodne fabri ke i kontrolu proizvodne I inije, k a o iodnjedaprikeii ©
izdala CE certifikat pod brojem 0672-CPR-0319.

Ovl ast e n irj MPASIuttgara lir. ©@-ZE-11027-05-00 proveo je ispitivanja za ostale deklarirane karakteristike.

Europski dokument za ocjenjivanje:

Nije bitno

Europska tehnil|l ka ocjena:

Nije bitno

Tijelo za tehnil ko ocjenjivanje:
Nije bitno

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
Nije bitno



Deklarirana izvedba
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Osnovne karakteristike IZVEDBA PROIZVOD | obl oZen obl oz >
f w
Dekl arirana ter mal 0,042 0,042 0,042
[ W/m*K]
Deklalirana termalna otpornost RD [ TAB-1 o
Termalna otpornost m2KMW] —
Debljina min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 o
«
Klasa tolerancije T2 T2 T2 =~
Reagovanje na vatru Reagovanje na vatru Al Al F —
Kontinuirano Zaren Nisu joS definirane harmonizirajuc¢e me o
()]
Trajanje reakcije na vatru rotiv toplote, | Vatrootpornost mineralne vune ne opada vremenom. Euroclass klasificiranje 3
atmosferalija, starenja /propadanja proizvoda odnosi se na sadr Zaj organsk
(]
Trajanje termalne otpornosti protiv Termalna provodljivost proizvoda od mineralne vune ne mijenja se vremenom, z
toplote, atmosferalija, iskustvo je pokazalo da je struktura v —_
starenja/propadanja iskl juc¢ivo atmosferski vazduh. <
Osobine trajnosti NPD NPD NPD o
Snaga kompresije Stres kompresije ili snaga kompresije NPD NPD NPD -
(]
Vrh opterecé¢enosti NPD NPD NPD c
Jacina istegljivosfJac¢ina istegljivos NPD NPD NPD f
strane —
Trajanje snage kompresije protiv Tl acdno smicanje NPD NPD NPD ':‘
starenja/ propadanja c
o
Vodopropusnost Dugotrajna Vodoupojnost NPD NPD NPD 1S
Kratkotrajna Vodoupojnost NPD NPD NPD ;
Permeabilnost na isparavanje vode Prenos ispravanja vode MU1 #) #) T
Utjecaj indeksa prenosa zvuka (na Dinami ¢ka krutost NPD
podove) Stidljivost NPD NPD NPD
Otpornost strujanju vazduha NPD NPD NPD
Indeks upijanja zvuka Upijanje zvuka NPD NPD NPD
Indeks neposrednog upijanja zvuka Otpornost strujanju vazduha NPD NPD NPD
Ot pusStanje opasni hfNe postoje joS uskladene definirane me
unutarnji okol i §
(#) MU 1 = Proizvod oblozen staklenim voalom & Proizvod o
Deklalirana termalna otpornost RD [ m2K/W] TAB-1 NPD
Deklarirana debijina (mm) Deklalirana termalna Delﬁlarirana Deklalirana termalna otpornost RD [ Deklaﬁrana Di nami
otpornost RD [ m2K/W] debljina (mm) m2K/W] debljina krutost NPD
(mm)
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD (Nije odrelena izvedba) |
Odgovarajula tehnilka dokumentacija i/ili specifilna tehnilka
Nije bitno
Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u sokVojatdma izjage se u sklddpy aUrddipom (EU)br. s v
305/ 2011, pod iskljuc¢ivom odgovornoS8¢éu prethodno utvrdenog prc
Novo mesto Poftfgi s vi agtenog | ice¢
10.02.2020 Dr. Wolfgang Mﬁ ral ager i Business Unit ADRIA

(mjesto i datum)

(potpis)



6.a

6.b

c € ug‘s?a PE

LEI STUNGSERKL RUNG
38UGW42RN2rNNNN20021

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DF42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Bezeichnung der Kaschierung:

(*)-produkt einseitig kaschiert D(*)-produkt beidseitig mit gleichem Material kaschiert.  (*)-(*)-produkt an beiden seiten mit
unterschiedlichen Materialien kaschiert

Produkt mit (*)a kaschiert
Produkt mit Glasvlies kaschiert : (VK) ; (Vr) ; (VV) ; (Vf) ; D(VK) ; D(Vr); D(Vv); D(Vf); (Vk - Vr) ; (VK-VV) ; (VKk-Vf) ; (Vr-Vv) ; (Vr-Vf) ;
(Vv-Vf) ; Glasgewebe: (Ge) ; Aluminiumfolie: (Ah)
Produkt mit (*)f kaschiert

Produkt mit Glasvlies kaschiert : (Vvp) ; D(Vvp) Glasgewebe: (Gep) ; D(Gep)  Aluminiumfolie: (Ac); (Ab) ; (Af); (AM2) : D(Ac)
; D(Ab) ; D(Af) Papier :(Na) ; (Nb) ; D(Na) ; D(Nb) & PRODUKT AN BEIDEN SEITEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN
KASCHIERT

Verwendungszweck(e):
wWar medéammst offe fir Gebé&aude (Thi B)

Hersteller:

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Bevoll m2chtigter
Nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und | berpre¢func

System 1 fiuar das Brandverhalten (Euroclass Al und A2 )
System 4 fiuar das Brandverhalten (Euroclass F )
System 3 andere Eigenschaften

Harmonisierte Norm:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Notifizierte Stelle(n):

MPA Stuttgart (Identifikati ons nummer 0672) hat die Bescheinigung der Leistun
laufende Inspektionen des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat das CE Zertifikat mit

der Nummer 0672-CPR-0319 ausgestellt.

MPA Stuttgart (benachrZE41027i09Q @ s) Perud tl elblotre Ndi.e DPr uf beri cht e Ut

Europ?isches Bewertungsdokument
Nicht zutreffend

Europ?®ische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend
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38UGW42R2NNNN20021

Erkl 2rte Leistung
Wesentliche Merkmale LEISTUNG PRODUKT | mit(a mit (*)f
kaschiert kaschiert
Deklarierter Nennwert der 0,042 0,042 0,042
War mel eitf ahigkeit
W d hi i g Deklarierter TAB-1
armedurc asswi € warmedurchl asswi dd
Dicke, min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240
n
Toleranzklasse T2 T2 T2 b=y
Brandverhalten Brandverhalten Al Al F o
-
Glimmverhalten Derzeit keine harmonisierten Methoden definiert <
+
S
Best andigkeit des Das Verhalten von Mineralwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit I
gegen Hitze, Witt e| derZeit Die Euroklassen- Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an ('\"
Alterung /Abbau organi schen Bestandteilen, der sich mi 9
Best andigkeit des Die Widrmeleitfahigkeit von Produkten al 9
War medur chl as s wi de| Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und das E
Hitze, Witterungselrelative Porenvolumen keine anderen Ga -
Alterung/Abbau Di mensionsstabilit NPD NPD NPD 2
Druckfestigkeit Druckspannung oder Druckfestigkeit NPD NPD NPD =
3
Q.
Punktlast NPD NPD NPD 2
Zug-/Biegefestigkeit Zugf astigkeit senk NPD NPD NPD é
Plattenebene E
Best andigkeit der Langzeit- Kriechverhalten bei NPD NPD NPD §
gegen Alterung/ Abbau Druckbeanspruchung e
(]
Wasserdurchl assi gk| Langezeitige Wasseraufnahme NPD NPD NPD 2
Kurzzeitige Wasseraunahme NPD NPD NPD g
Wasserdampf dur c hl & Wasserdampfdiffusion MU1 #) #) %
Trittschall Gber tr al Dynamische Steifigkeit NPD
Zusammendr Uckbar k¢ NPD NPD NPD
Strdmungswi der st an NPD NPD NPD
Schallabsorptionsgrad Schallabsorption NPD NPD NPD
Luftschall dammung Strdmungswi der st an NPD NPD NPD
Abgabe gef ahr | i c h e| Derzeitkeine harmonisierten Methoden definiert
das Gebaudeinnere
(#) MU 1 = Produkt mit Glasvlies kaschiert & Produkt mit Glasgewebe kaschiert
Dekl arierter W2armedurchl asswi-der stand RD NPD
i i . D ischi
Nenndicke (mm) war mD:ZlatTernirh | as s Nenndicke (mm) war meDciekLIJa:lecner:I asswid Ne?r::‘r:jke ;?;f?;i:“e
RD [m2K/W] [M2KW] NPD
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD= No Performance Determined ( keine Leistung festgelegt )
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Nicht zutreffend
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der er kIl art
Leistungserkl d&rung im Einklang mit der Ver or dnungverénBvorlichNr . 30

Novo mesto
10.02.2020
(Ort und Datum)

Unt erzeich

Her st el

Il er

n g\t r [den
Dr. Wolfgang Marﬁ ral Madhger i Business Unit ADRIA
(Unterschrift)
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6.a

6.b

c € ug‘s?a AR

IZIJAVA O SVOJSTVIMA
38UGW42RE.;2rNNNN20021

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Oznaka za kagiranje
*)-proizvod kaSir armD*sprjoeidznveo ds tkrasSnier an s obj e str-®peos zvoedntkiadni
strane s razli¢itim materijalom

Proizvod kagiran s(*)a
Proizvod kasSiran staklenim vol aom DWW ;DR ; (Vk-VrV, (VK-VV) ; (MKVTY;)(Vr-Yv) ;(W-Vf)
; (Vv-Vf) ; staklenom tkaninom: (Ge) ; aluminijskom folijom: (Ah)

Proizvod kagiran s(*)f

Proizvod kaSiran staklenim volaom : ( \D(Grp) ; aluBigijskehviplijom: (Ac) ; (AB)t; @fK;l «
(AM2) : D( Ac) ; D(Ab) ; D( Af) papirom: ( Na) ; ( Nb) ; D (
MATERIJALOM

Namjena/namjene:
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade (ThiB)

Proizvolal

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Ovl agteni predstavni k:
Nije relevantno

Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojsta

Sistem 1 za vatrootpornost (euro klase A1 i A2)
Sistem 4 za vatrootpornost (euro klase F)
Sistem 3 ostale karakteristike

Uskl alena nor ma:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

MPA Stuttgart (identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti 0672), provodii s pi ti vanj e, odreduje tipove
proizvodnog pogona i tvornic¢ke kontrole proizvodnje i kdnptiddaoui
CE certifikat s brojem 0672-CPR-0319.

Ovl aSteni | AaSiuttgara bir. @+ZE-1102W+B5-00 proveo je ispitivanja za ostale deklarirane karakteristike.

Europski dokument za ocjenjivanje:
Nije relevantno

Europska tehnil|l ka ocjena:
Nije relevantno

Tijelo za tehnil ko ocjenjivanje:
Nije relevantno

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
Nije relevantno
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Deklarisana svojstva

38UGW42R2NNNN20021

Bitne znacaji Vrijednosti PROIZVOD | kasiran kasirgq -
f w
Dekl arirana toplin 0,042 0,042 0,042
W/ m*K]
o Deklarirani toplinski otpor RD TAB-1 o
Toplinski otpor [M2K/W] _
Debljina, min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 o
«
Tollerance klase T2 T2 T2 =~
Reakcija na vatru Reakcija na vatru Al Al F -
Kontinuirano izgaranje Nisu joS definirane harmonizirane meto ;
()]
lzdrzljivost na po| Otpornostna pozar za mineralne vune se ne f 3
uvjete, starenje / razgradnju klasifikacija proizvoda odnosi se na organske tvari, koje se ne mogu s vremenom
povecdavati o
Trajnost toplinske otpornosti protiv Toplinska provodljivost mineralne vune se ne mijenja s vremenom, iskustvo je z
topline, vremenske uvjete, starenje / pokazalo da je vliaknasta struktura bil —_
razgradnje plinove osim atmosferskog zraka. <
Dimenzijska stabilnost NPD NPD NPD o
Tl acdna ¢vrstoca Tl athmprezanje ili NPD NPD NPD -
(]
Tockovno opterecen NPD NPD NPD c
Zatezna |/ ¢€vrstoce Okomita vlacna cvr NPD NPD NPD f
Trajnost ¢vrstoce Tlac¢no puzanje NPD NPD NPD ':‘
razgradnje c
Vodopropusnost Dugotrajna Vodoupojnost NPD NPD NPD g
Kratkotrajna Vodoupojnost NPD NPD NPD ;
Paropropusnost Difuzija vodene pare MU1 #) #) T
Utjecaj buke transmisijski indeks (za Dinami ¢ka krutost NPD
podove) StisSljivost NPD NPD NPD
Otpor strujanju zraka NPD NPD NPD
Koeficijent zvuc¢ne| Apsorpcijazvuka NPD NPD NPD
Otpor strujanja zraka Otpor strujanju zraka NPD NPD NPD
Ot pusStanje opasni hfNisu jos§ definirane harmonizirane meto
zatvorenom prostoru
(#) MU 1 = Proizvod kasSiran staklenim volaom & Proizvod k
Deklarirani toplinski otpor RD [m2K/W] TAB-1 NPD
Debljina (mm) Deklarirani[;:);:;]v?ll;i otpor RD Debljina (mm) Deklarirani toplinski otpor RD [m2K/W] DZ:Irjr:r)]a k?u:osr; zpnl;i
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD( No Performance Determined) -Bez determiniranih perfomansa |
Odgovarajula tehnilka dokumentacija i/ili specifilna tehnil ka
Nije relevantno
Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavlje(EUnrsyv

305/2011, pod

Novo mesto
10.02.2020
(Mjesto i datum)

i skl jucivom

odgovornosSc¢u

Dr. Wolfgang Mﬁ

prethodno

odpi
ral
(Potpis)
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6.a

6.b

ce: nga HU

TELJESI TMENY NYI LATKOZAT
38UGW4ZSR?2I§"\r|nNaN20021

A ter mB®kt 2 ppzso neogsyddi k- dj a:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Kas2ranyag megjel ] ®se:
*egy ol dal on kasirk&totdl delrdmkugyandl(ygdgn kasi r*ringtagagladalkarsiki

kasiranyaggal kasirozott ter mék
Kas2rozott term®kK(*) a
Uvegfatyollal kasirozott termék: (Vk) ; (V) IVkVV) (kWD ; (Vr-Vv \Mr-Yf) ;;
Ww-VT) Uvegszovettel: (Ge) ; Aluminium foliaval: (Ah)
Kas2rozott term®kK(*) f
Uvegfatyollal kasirozott termék : (Vvp) ; D( Vvp) ; (Ab) ; (Af) ;
(AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af) & NAatKETh paalpDAlrAaN K [INGNB QZ ¢

KASI ROZOTT TERMEK

Fel haszng8l 8s c¢c®lja(i)

H6szigetel 6 termékek épiuletekhez (ThI B)

Gy §rt

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

A meghatal mazott k®pviselR:
Nem relevans

Az AVCP-rendszer(ek):

1. Rendszer tlizveszélyesség (Eurodosztal yok Al 7 A2)
4., Rendszer tilzveszélyesség (Eurodosztalyok F)
3. Rendszer: egyéb jellemz6k

Har moni z8lt szabvg8ny:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Bejelentett szerv(ek):

Az MPA Stuttgart akkreditéalt vizsgéaldé | abodaz2prvégetth&keldatt
meghat &rozaséat, a gyarté | étesitmény, a gyar termel ésel |l gndlre
ell enérzését és értékel-€ERREA31%¥s wzadmi a®Hlsti an (s iat VSV IRy a

MPA Stuttgart (tanusZE-11825-05-0t0e)s tkiél sezti tseztadtnmea ed a t o-asGdndszer skeeimiy i | at
jell emzék vizsgalati jegyzo6konyvét.

Az eur -pai ®rt®kel ®si dokument um:
Nem rel evans

Eur -pai mTszaki ®rt®kel ®s:
Nem rel evans

A mTszaki ®rt®kel ®st v®gzR szerv:
Nem rel evans

Bejelentett szerv(ek):
Nem rel evans
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7. Dekl arg8lt teljes2tm®ny

Lényeges jelle TELJESI TMENY | TERME| kasirozo| Kasird o
(*)f ol
Dekl ar al t hévezet € 0,042 0,042 0,042 o
W/m*K] -
H , L - Dekl| ar6&letzet ési el | TAB-1 >
6vezet ési e ena m2KMW] z
Vast ags angx(mmm) n 40 - 240 40 - 240 40 - 240
TlGrési osztalyok T2 T2 T2 ~
Tlzveszél yesség Tlzveszél yesség Al Al F ©
(2]
Fol yamatosan izz6 Nincs még meghat 4rozva harmoni zalt viig
A tlzveszélyesség Az asvanygyapot termékek tlzzel szembydg ;;
tartossaga hdével , idével. A termék eur 6os zt &artglommelsaor ol 49 —
6regedéssel /| 1l eéldbsszefliggésben, amely nem néhet az id ®
A h6vezet ési ell enf]Az 4svanygyapot termékek hévezetési t¢ ._
idéj ar asi hat asokk|tapasztal at megmut aetzteat, ahlolgayn daé sézsa |lpsozrg =<
|l eépil éssel szembe mas géazt, mint a kdérnyezeti | evegé6t. 2
Tart 6ssagi jell emz NPD NPD NPD »
Nyomészil ards ag Nyoméfesziltség vd NPD NPD NPD F
nyomészil drdsag
Pontszer( terhel éfg NPD NPD NPD -
Hazbaj l ito6 szil ard{HGz6szil ardsag a s NPD NPD NPD R
N
A nyomoészil ardsag Nyomas hat asara be¢g NPD NPD NPD c
6regedéssel/ | eépiulklszas g
Vizateresztdé6 képes|Hosszu idejl vizfe NPD NPD NPD ;
Rovid idejl vizfel NPD NPD NPD T
Paraadtereszt6 képe|lParadiffuazio MU1 #) #)
Testhangatviteli m Di nami kai mer evseédg NPD
Osszenoymhat 6sag NPD NPD NPD
Araml asi el lenall 3 NPD NPD NPD
Akusztikai el nyel éfHangel nyel és NPD NPD NPD
Léghangszigetel ési|Araml asi ell enall & NPD NPD NPD
Veszélyes anyagok Nincs még meghat 4&rozva harmonizalt vi 2
belsé6 kérnyezetbe
(#) MU 1 = Uvegfatyollal kasirozboetmékr mék & Uvegszovet
Dekl ar8lt hRvezet®si ell4ng8l 1 8s RD [ n NPD
v ¢ . Dekl aralt hé v ¢ . Deklaralt hévezet Vastag Dinamikai
astagsag (mm el lenallas RO '25tagsag m2KMW] (mm) mersYs
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
| NPD(at el j es2t m®ny nincs meghat8rozva) |
8. Megfelel R miszaki dokument §ci - ®s/vagy egyedi mTszaki dokumen

Nem rel evans
A fent azonositott termék t etlglejseistimémméyney (neekg)fneel ke.l Aa 3b0e5 /e2 Oelnlt/ek |

teljesitménynyil atkozat kiadaséaért kizarolag a fent meghat aro
Novo mesto ygrt k®pviselR
10.02.2020 Dr. Wolfgang Ma&G al Mawfger 1 Business Unit ADRIA
(hely és datu (al 82r 8s)
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6.a

6.b

c € ug‘s?a 3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
38UGW42R2NNNN20021

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DF42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Codifiche per i rivestimenti:

(*)-prodotto rivestito su una faccia D(*)-prodotto rivestito su entrambi i lati con uguali materiali di rivestimento  (*)-(*)-prodotto rivestito
su entrambi i lati con differenti materiali di rivestimento

Prodotto rivestito con (*)a
Prodotto rivestito con velo vetro : (VK) ; (Vr) ; (VV) ; (V) ; D(VK) ; D(Vr); D(Vv) ; D(Vf); (VK - Vr) ; (VK-VV) ; (VK-VE) ; (Vr-Vv) ; (Vr-V) ;
(Vv-Vf) ; tessuto di vetro: (Ge) ; foglio di alluminio: (Ah)
Prodotto rivestito con (*)f

Prodotto rivestito con velo vetro : (Vvp) ; D( Vvp) tessuto di vetro: (Gep) ; D(Gep) foglio di alluminio: (Ac) ; (Ab) ; (Af);
(AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af) carta:(Na); (Nb) ; D(Na) ; D(Nb) & PRODOTTO RIVESTITO SU ENTRAMBI | LATI CON
DIFFERENTI MATERIALI DI RIVESTIMENTO

Usi previsti:
Isolanti termici per edilizia (ThiIB)

Fabbricante:

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Mandatario:
Non rilevante

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da

Sistema 1 per la reazione al fuoco (Euroclassi Al ;A2)
Sistema 4 per la reazione al fuoco (Euroclassi F)
Sistema 3 per le altre caratteristiche

Norma armonizzata:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Organismi notificati:

MPA Stoccarda (numero di identificazione dell'organismo notificato 0672), effettuata la determinazione del prodotto-tipo, l'ispezione
iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica e la sorveglianza continua, la valutazione e verifica
continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato CE con il numero 0672-CPR-0319.

MPA Stoccarda (laboratoriodiprovan ot i f i ¢ZEt11027r08-00Pha elaborato le relazioni sulle prove riguardanti le altre
caratteristiche dichiarate.

Documento per la valutazione europea:
Non rilevante

Valutazione tecnica europea:
Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica:
Non rilevante

Organismi notificati:
Non rilevante
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Prestazione dichiarata:

38UGW42R2NNNN20021

Caratteristiche essenziali PRESTAZIONE PRODOTTO | rivestito con rivestito
®a con (%)f
Conducibilita tern 0,042 0,042 0,042
W/m*K]
Resi ) Resistenza termica dichiarata RD [ TAB-1
esistenza termica m2KMW]
Spessori nominali, min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240
Classe di tolleranza T2 T2 T2 o
Reazione al fuoco Reazione al fuoco Al Al F 3
- - - - — [\
Combustione incandescente continua | Nessun metodo armonizzato ancora definito =
<
+
Du r a bdella reazidne al fuoco La prestazione al fuoco della lana minerale non deteriora con il tempo. La classe di N
contro calore, agenti atmosferici, reazione al fuoco, Euroclasse, del prod g
invecchiamento, degrado p u aumentare con il tempo. a
Durabilita della r{La conducibilita termica dei prodotti i S
contro il calore, gli agenti atmosferici, I'esperienza ha dimostrato che lastruttura f i br osa €& stabile ¢ 3
invecchiamento / degrado altri gas diversi dall'aria atmosferica. 5
Caratteristiche di NPD NPD NPD ®
Resistenza alla compressione Resistenza alla compressione o NPD NPD NPD g
Stress da compressione =
o
Carico concentrato NPD NPD NPD €
- - - - - - IS
Resistenza alla trazione / flessione Resistenza a trazione perpendicolare NPD NPD NPD o
alle facce S
c
Durabilita dell a r| Scorrimentoviscosoacompressione NPD NPD NPD §
compressione contro il degrado 2
9
Per meabilita all ' a|l Assorbimento d'acqua alungo NPD NPD NPD 5
N (]
Assorbimento d'acqua a breve NPD NPD NPD &
Permeabilita al v a| Trasmissione del vapore acqueo MU1 #) #)
Indice di trasmissione del rumore da Rigidita dinamica NPD
calpestio (per pavimenti) Compressibilita NPD NPD NPD
Resistivita al flu NPD NPD NPD
Indice di assorbimento acustico Assorbimento acustico NPD NPD NPD
Indice di isolamento acustico per i Resistivita al flu NPD NPD NPD
Rilascio di sostanze pericolose Nessun metodo armonizzato ancora definito
nell'ambiente interno
(#) MU 1 = Prodotto rivestito con velo vetro & Prodotto rivestito con tessuto di vetro
Resistenzatermica dichiarata RD[ m2K/W] TAB-1 NPD
S . inali Resistenza termica Spessori Resistenza termica dichiarata RD [ Spessori Ri g_i di
pessori nominali (mm) dichiarata RD [ m2KM] nominali (mm) m2KM] nominali dramica
(mm)
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD (Nessuna prestazione determinata) |
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Non rilevante
Laprestazione del prodotto sopra identificato e conforme all'in
responsabilita viene emessa, in conformita al regol amentao ( UE)
identificato.
Novo mesto irm nonje g per conto del produttore da:
10.02.2020 Dr. Wolfgang Mgia eral ager i Business Unit ADRIA

(luogo e data del rilascio)
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RYmMoéld 7¢ RYI[T 1D
38UGW42R£2tI(\;|NNN20021

[Hdzilse jdz dHjdelsdWdS Oydesdzj dz CsH dzO Isdftsls dzO ftetsdL o
URSA GLASSWOOL
DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) | MW EN 13162 T2 MU1

PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;
DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

HOd3d 20 dz0 W OMOHd:
*)»bnpoumsBopg o6noxeH HBA*)emea3IBOpagacagmpaH Ha obetTe cTpaHu co®)n/(
npomsBOag GacapgupaH Ha ob6beTe cTpaHW CO pa3nmueH dGacajgeH MaTepwuj
ltesdLoBH BdZSY jdz Mo (*) a
Mpoussoag ob6noxeH co c g0\ (Ve)u(El),; @K pD(dr); DVV)KD(VT); (VK - Vr); (Vk-VV) ; (Vk-VI) ; (Vr-Wv) ;

(Vr-Vf);(VW-Vf) ; cTtakneHno Tkuso: (Ge) ; anymuHumymcka donmuja: (Ah)
ltesdLoBH BdZSY jdz Mo (*) f

Mpounssosg o6nNnoOoXeH co cjagkn®OKkaVeppora : (Vvp cTakneHoOo TK

(Ac) ; (Ab) ; (Af) (AM2) : D( Ac) ; D(Ab) ; D( Af) XapTtuj

CTPAHMW CO PA3/IMNYEH ®ACAJEH MATEPWJIAN

1 OB3j dzgj Isd / Gfmdase ded yd dzqd:

MpomsBogmM 3a ToNMANMUHCKAaAa un3donauyuuja 3a ob6jektunm (Thl B)

ltesdLotsHdIsj dz:
URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

[od&OMmlsjd ftejlshisOs dzg ¢

He e peneBaHTHDO

gdMisj 3 ddzd MdMmisj Bd dz© ftesyj dctoO d ojttdt¥diOyd O dO
Cnctem 1 3a peakuyuum Ha noxap (EBpo knacwu Al v A2)

Cncrtem 3a peakuunmm Ha noxap (EBpo knacwu F )
Cuctem ApPpYyTrmnM KapakTepucTukm

4
3
ViNse zOMj dz MIsOdzH OteH :
EN 13 162 : 2012 + Al : 2015

sdlf, fOCkoi@ftgdfysds] Btts' ddzd St5° BIdets Htekze jdzj Bjdzls St5° 5o
MMNA Wryparappg (npeHTndpPukaumoHeH 6poj Ha akpegumTupaHoTo Teno 067
nNPpBMUYHA UHCNEKLUM)]a HMOOPOMN3KBa A THE HaTHMATpPpona Ha ®GabpMmyKkoTo npowu
npoueHa Ha KOHTponarta Ha @(abpumykotTo npowusBoaCPREOBIOM uspgape CE c
AkpegntupaHa nabopaTtopuja 3a TecTupawe MKpeldlmyppapaTb@Axrpégpaang
0672)) cnpoBepfpe NPBMYHO TecTupawe Ha TUNOT BO OAHOC Ha curte pe

oty MEd HESCERjdis LO Jsyj df O:

He e peneBaHTHO

[od&OMmisj dats lsj dzts ( O) :

He e peneBaHTHDO

vsjdzs LO bjrddyto ftsyj dzs O:
He e peneBaHTHDO

vdf, fO0SEoO¢] ddzd MjtedmMéd Bt ddzd C¢t5° Bdzs HElkzE J dzj d3d ¢
He e peneBaHTHDO
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RL OojdzO dL9jHBO

OCHOBHM KapakTe M3BEAOBA MPON3B(o6noxeH ( 06/10»(( :
co
YTBpApeHa TONNUWUHCK 4G 0,042 0,042 0,042 z
cnpoBoanugwmKkKl AD w
YTBpPpAEeH oTNnOp Ha T TAB-1
OTnop Ha TONNWUHaA m2KW]
Ne6enunHa, dL 40 - 240 40 - 240 40 - 240 z
=0
Knaca Ha TonepaHuu T2 T2 T2 ©
Peakuyuunumn Ha noxap Peakuun Ha noxap Al Al F :
MocTtojaHo coropyBalCeywte HeMa JedPUHUPAHO XapMOHMU3IMUPAHN Me =
=
Tpaemwe peaxkuyunmn MpoTmBRNnOXapHaTa 3awWwTuTa Ha MUHepasnHarTa o
npoTMB TONMNuWHaAa, Bp|BpemMeTO. Knacwunmdpukayuuj ata Han ceBpp30a HKan accoa E
cTapeewe / gerpapgaujcogpxXxmuHa Koja He MOXe jJa ce 3ronemyBa d
Tpaewe Ha oTnop HalTonmnAMHCKa cnpoBOANMWBOCT Ha npounssBopuTe s
TONNMWHA, BPEMEHCKMW CO BpPpemMe.,aTaC KMIYOXT@BKyBaT Afeka CcTpykTyparTa :
cTapeewe/ gerpagaymM noposHoOocTa He COAPXWU APYyTrM racosBu OCBEH =
KapakTepumcTunkum Ha NPD NPD NPD z
Cuna Ha nNnpuTucoOK Cuna Ha ontoBapyB4d NPD NPD NPD o
npUTHNCOK =
Touka onTepeTyBatwe NPD NPD NPD N
M3pgpXnueocT Ha UCT N3 APXAMUBOCT Ha MUCT NPD NPD NPD z
BEPTMWUKANMHO KOH TMNPpEg a
Tpaewe Ha cwumna Ha Nnsrawe nopg NpuTNC NPD NPD NPD i
cTapeewe/ perpagpgauy <
MponywTawe Ha Bopgal Jonropame@apnuyunj a H NPD NPD NPD z
KpatTkoTpajHO BNWUBJ NPD NPD NPD =
MponywTtawe Ha BopjgelllpeHocCc Ha BOpgeHa I MU1 #) #) 3
MHpekec Ha pgejcTBO AnHamMnmuuyHa jakKkocT NPD <
6yyaBa (3a KaToOBMW)|CnocobHOCT 3a npwuT NPD NPD NPD
OTNOPHOCT Ha NpPoTQ( NPD NPD NPD
MHpekKec Ha akycTWuyH Ancopnuuja Ha 3BYK NPD NPD NPD
MHpoekKC Ha AupeKTHa  OTNOPHOCT Ha NpPoTq NPD NPD NPD
McnywtTamweakeaun cync/Ce ywre HemMa JedUHMpPaAaHO YycornaceHu MeT(
HagBopewHaTa cpegawu
(#) MU 1 = Mponm3BOoOag 06N0OXEH CO cTakneHa o6n0ra & MNpouns
VisoteH jdz Slsf ste dz0 Issfdzddz® RD [ m2K/ W] NPD
NeGenuna (mm) yTBpRgFr:ZK/&I]THOp Nle6enuua YTBPAEW:‘ZKAX/]THOP Ha ] .Lleimﬁme)nmw ]qgtigiw
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30

NPD (j § ®ftejHjddd dLo jHBO) |

H4tsBHO jIsdzO Isjrdzdys© HBCERj dsOyd 06 d / ddd Mfiyd¥duyudd IsjrddyscoO H
He e peneBaHTHO
M3sBepbata Ha NPoM3IBOAOT MUAEeHTUPUKYBaHa norope e BO COrfnacHocT

3a un3s3Bepba ce un3pgasBRer BoaTtwB @& HOEX) c®p. 305/2011, nog eAuWHCTB
Novo mesto 1 slsfdh ts d 20 d L O Mmd3j Is¢
10.02.2020 Dr. Wolfgang Magia eral ager i Business Unit ADRIA

(mecTO0 U paTy

(fsisfdfm)
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DEKLARACJA WGASCI WO$ CI
38UGW42RN2rNNNN20021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DF42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Przeznaczony do pokrywania:
(*)-produkt kaszerowany z jednej strony D(*)-produkt pokryty z obu stron identycznym pokryciem  (*)-(*)-produkt pokryty z obu
stron rdéznym pokryciem
Produkt kaszerowany (*)a
Produkt kaszerowany welonem szklanym: (VK) ; (Vr) ; (Vv) ; (V) ; D(VK) ; D(Vr); D(Vv); D(Vf); (VK - Vr) ; (VK-VV) ; (Vk-Vf) ; (Vr-Vv) ;
(Vr-Vf);(VW-Vf) ; tkaninag szklang: (Ge) ; foliag aluminiowag: (Ah)
Produkt kaszerowany (*)f

Produkt kaszerowany welonem szklanym : (Vvp) ; D( Vvpi)ni owa:
(Ab) ; (Af) ; (AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af) papierem:(Na); (Nb) ; D(Na); D(Nb) & PRODUKT POKRYTYZOBUSTRON ROZN
POKRYCIEM

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB)

Producent:

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

UpowaUniony przedstawiciel

Nie dotyczy

System | ub systemy oceny i weryfikaciji stagoSci u
System 1 dlareakciina ogi en( Euroklasy Al ; A2)

System 4 dla reakciji na ogien( Euroklasy F)

System 3 z innymi charakterystykami

Norma zharmonizowana:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Stuttgart (numer identyfikacyjny jednostKki notyfi kowantead®
produkcyjnego i zakt adowe|j kontroli jakos$ci -GPR€318.gt ego nadzoru
Laboratorium MPASt ut t gart (nr 0672 notyfi kowanej jednostki certyfikuje
wt asci wosSci .

Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

20
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Dekl arowane wgasciwoSci uUytkowe
Podstawowa charakterystyka SPELNI ENI E PRODUKT | kaszerowany z kaszerowany
(Ma f
Dekl arowany wspodt ¢ 0,042 0,042 0,042
przewodzenia ciept
oD 6 ) | Deklarowanyop 6r ci pel ny TAB-1
pér cieplny [ m2 k/ W]
Gr u b o $-éax(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240
n
—
Klasa tolerancji T2 T2 T2 I
Reakcja na ogiehn Reakcja na ogiehn Al Al F é
Ci ggte spalanie w [Metoda zhar moni zowana nie zostata okred +
S
o
Trwatoé§é¢ reakcji nlReakcja na ogien produktow z wetny ming o
ciepta, warunkoéw alKlasyfikacja Euroklasy produktu jest zy ¢
starzenia / degradacji organiczngpchk, mbgégr wzrastac¢ z uptywem c ¢ ;
Trwat o$¢ oporu cie Przewodnos$¢ cieplna wyrobéw z wetny miori ;
ciepta, warunkoéw ajdoswiadczenie pokazuje,tabibhauktporowl W
starzenia / degradacji zadnego innego gazu niz powietrze atmog &
Trwat osc wtasci wog NPD NPD NPD S
c
Wytrzymat osc na $Sc|{Naprezenia $ciskaj NPD NPD NPD 5
wytrzymato$sé na $¢ %
Obciazenie punkt ow NPD NPD NPD )
X
Wytrzymat osé¢ na ro/Wytrzymatosc na rd NPD NPD NPD g
zginanie prostopadte do pow CEJ_
Trwat osc wytrzymat|Pet zanie przy $ci s NPD NPD NPD 2
w funcji starzenia/ degradaciji §
Przepuszczalnoé$¢ w Dtugotermi nowe abs NPD NPD NPD =
c
Kr 6t kotrwata absor NPD NPD NPD g
Przepuszczal nos$c p| Przenikanie pary wodnej MU1 #) #) §
Wskazni k izolacyjnSztywnos$c dynami c Z NPD N
uderzeniowych (dl alSci $liwos$é NPD NPD NPD
Opoér przeptywu pow NPD NPD NPD
Wskazni k pocht ani alPocht anianie dzwi g NPD NPD NPD
Wskazni k izl oacyjn Opé6r przeptywu pow NPD NPD NPD
Uwal ni anie sie sublmetoda zhar moni zowana nie zostata okref¢
ni ebezpiecznych do
(#) MU 1 = Produkt kaszerowany welonem szklanym & Pr o
Dekl arowany op-r cipellny RD [ m] k/ W] NPD
S
Grubos$¢ (mm) DEkIR?Dr?ﬁ]a;T();W(]J Grubos$¢ Dekl arowany opoér c| Grubos$¢ dyr%trsgz:an
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD (wgaSci woSlI uUyt kowa nie jest okreSlona) |

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wt asci wosSci
dekl aracj a
producent a

Novo mesto
10.02.2020
(miejsce i data)

uzyt kowe
wt asci wosci
okresl

0o

okres|

nego powyzej

onego
uzytkowych
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DECLARATIE DE PERFORMANTA
38UGW42RN2rNNNN20021

Cod unic de identificare al produsului-tip:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Denumire caseraj:
(*)-produse caserate pe una dintre fete  D(*)-produs caserat pe ambele fete cu materiale identice  (*)-(*)-produs caserat pe
ambele fete cu materiale diferite
Produse caserate cu (*)a
Produse caserate cu impaslitura de sticla : (VK) ; (Vr); (VV) ; (Vf) ; D(VK) ; D(Vr); D(Vv) ; D(Vf) ; (Vk - Vr) ; (Vk-VV) ; (VK-VT) ; (Vr-Vv)
; (Vr-Vf) ; (Vv-Vf) ; tesatura de sticla: (Ge) ; folie de aluminiu: (Ah)
Produse caserate cu (*)f

Produse caserate cu impaslitura de sticla : (Vvp) ; D( Vvp) tesatura de sticla: (Gep) ; D(Gep) folie de aluminiu: (Ac) ;
(Ab) ; (Af) ; (AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af) hartie :(Na) ; (Nb) ; D(Na) ; D(Nb) & PRODUS CASERAT PE AMBELE FETE CU
MATERIALE DIFERITE

Utilizare (utilizktri) preconizatt (preconizate):
Il zol atie termica pentru cladiri (ThlB).
Fabricant:

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Reprezentant autorizat:
Irelevant

Si st emul sau sistemele de evaluare Ki veri ficare

Sistemul 1 pentru reactia la foc (Euroclase Al ; A2)
Sistemul 4 pentru reactia la foc (Euroclase F)
Sistemul 3 pentru celelalte caracteristici

Standard armonizat:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Organism (organisme) notificat(e):

MPA Stuttgart (numar de identificare al organi smul ui notsi ficat
inspectia initiala a fabricii, a controlului pr o dourcotdiuecit iTen fianl
emis certificatul-CRREO3t9u numar ul 0672

MPA Stuttgart (laborator de testare notificat nr. D-ZE-11027-05-00 ) a elaborat rapoartele de testare pentru determinarea celorlalte
caracteristici

Documentul de evaluare european:
Irelevant

Evaluarea tehnict europeant:
Irelevant

Organi smul de evaluare tehnict:
Irelevant

Organism (organisme) notificat(e):
Irelevant
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PerformanSa decl aratt
Caracteristici principale PERFORMANTA PRODUSE | caserate cu caserate
(Ma cu (")f
Conductivitatatea termica declarata 0,042 0,042 0,042
AD [ W/ m* K]
) ) Rezistenta termica declarata RD [ TAB-1
Rezistenta termica m2KW]
Grosime, min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240
Clasa de toleranta T2 T2 T2
Reactia la foc Reactia la foc Al Al F g
Auto-propagarea procesului de Clase, niveluri sau valori limita tehnice N
combustie fara flacara .
Stabuilitatea reactiei la foc sub Performanta la foc a vatei minerale nu se deterioreaza in timp. Clasificarea :‘
actiunea caldurii, dezagregarii, Euroclass a produsului se refera la continutul organic al acestuia, care nu poate 3
imbatranirii /degradarii creste in timp o
Stabilitatea rezistentei termice sub Conductivitatea termica a produselor din vata minerala nu se modifica odata cu §
actiunea caldurii, dezagregarii, trecerea timpului; experienta a evidentiat ca structura fibrioasa a materialului este )
imbatranirii/degradarii stabila si ca porozitatea acestuia contine doar aer atmosferic si nici un alt gaz =
Caracteristicile stabilitatii NPD NPD NPD w
Rezistenta la compresiune Efortul de compresiune sau NPD NPD NPD %
rezistenta la compresiune '%
Sarcina punctuala NPD NPD NPD £
Rezistenta la tractiune Rezistenta la tractiune NPD NPD NPD g
perpendiculara pe fete E
Stabilitatea rezistentei la compresiune | Fluajul din compresiune NPD NPD NPD '%
la imbatranire / degradare "§
Permeabilitatea la apa De absorbtie a ap¢€g NPD NPD NPD '§
De absorbtie a ap¢ NPD NPD NPD &
Permeabilitatea la vaporii de apa Difuzia vaporilor de apa MU1 #) #)
Coeficient de transmisie a zgomotelor | Rigiditate dinamica NPD
de impact ( pentru pardoseli) Compresibilitate NPD NPD NPD
Rezistenta la trecerea aerului NPD NPD NPD
Coeficient de absorbtie acustica Absorbtie acustica NPD NPD NPD
Coeficientul de izolare la zgomotul Rezistenta la trecerea aerului NPD NPD NPD
Emisie de substante periculoase in Clase, niveluri sau valori limita tehnice
interiorul cladirii
(#) MU 1 = Produse caserate cu impaslitura de sticla & Produse caserate cu tesatura de sticla
Rezistenta termica declarata RD [ m2K/W] TAB-1 NPD
Grosime (mm) Rezistenta termica declarata Grosime (mm) Rezistenta termica declarata RD [ Grosime ’;iir?;dri\:?c[:
RD [ m2K/W] m2K/W] (mm) NPD
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD - (Nici o Performanta Determinata) |
Documenta™Hie tehnict adecvatt Hi/sau document a’Hi tehnictkt spe:
Irelevant
Perforpraandwasul ui identificat mai sus este Tn conformitate cu ¢
este eliberata Tn conformB0at20tlL, Regut asnpuhdér ¢ E¢xokusi va a
Novo mesto Sempat p e[n Ki ' n numel
10.02.2020 Dr. Wolfgang Mﬁ ral Mafpger i Business Unit ADRIA

(locul si data))
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URSa
IZIJAVA O SVOJSTVIMA
38UGW42RE.;2rNNNN20021

Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda:

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Oznaka kagiranja:

*)-proizvod kaSiran sm@mr ¢cdcudktei sk a&inreani DO F9t r-@sproduldit aB st ami mabel
razlic¢citim materijali ma

Proi zvod kagiran sa (*) a
Proizvod kasSiran sa staklenim voal om: (VKk) =V (YY) ; (VK-VE) MVVY) ;- (
(Vr-Vf) ; (Vv-Vf) ; staklenom tkaninom: (Ge) ; aluminijumskom folijom: (Ah)

Proizvod kagiran sa (*)f
Proizvod kaSiran sa staklenim voal om : (Vvp) ; D ( nijuvhskpn) folijom: (Ac)
i (Ab) ; (Af) ; (AM2) : D( Ac) ; D(Ab) ; D( Af) papirom: ( Na)

RAZLICITIM MATERI JALI MA

Namena gralevinskog proizvoda
Toplotno-izolacioni materijali u zgradarstvu (ThiIB)

Proizvolal

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Ovlagieno |lice:
Nije bitho
Sistem ili sistemi Zza ocenu i potvrdu nepromenjiyv

Sistem 1 za gorivost materijala i sistem 3 ostale karakteristike

harmonizovani standard
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Prijavljeno telo / a:
MPA Stuttgart (identifikacioni broj 0672) vrsi odr er edi viomigugand i

pracenje,procenu i evaluaciju f ab brojgmkO872{CPR-032%v odnj e i izdaj e CE
Ovl as§¢éena | abor at or iZE-2102M-B5A00 §ptovela fe gspEitivanja 4aostale Deklarisane karakteristike.

Evropski dokument za ocenjivanje:
Nije bitno

Evropska predemai | ka
Nije bitno

Telo za tehni| ku procenu:
Nije bitno

Prijavljeno telo / a:
Nije bitno
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Deklarisana svojstva

38UGW42R2NNNN20021

Osnovna svojstva SVOJSTVA PROIZVOD | kasiran { kas$ir & >
f w
Nazivna toplotna p 0,042 0,042 0,042
W/m*K]
Topl Nazivna toplotna otpornost RD [ TAB-1 @
oplotna otpornost m2KMW] _
Debljina min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 S
«
Klasa tolerancije T2 T2 T2 =
Gorivost materijala Gorivost materijala Al Al F —
Kontinualno sagorevanje Trenutno nije usvojen metod harmonizacije -
(8]
(]
Postojanost gorivosti materijala usled Gorivost mineralne vune ne zavisi i ne menja se vremenom. Klasifikacija je o
uticaja toplote,vremenskih povezana sa sadr Zajem organskih materi @
prilika,starenja /raspadanja «©
Postojanost toplotne otpornosti usled Toplotna provodljivost produkata od mineralne vune se ne menja tokom vremena. z
uticaja toplote, vremenskih prilika, |l skustvo je pokazalo da je struktura v _
starenja/raspadanja ne s adr Zirughgasosirk atmosferskog vazduha c
Svojstva postojanosti NPD NPD NPD ﬁ
Cvrstoéa pri priti|Pritisni napon ili NPD NPD NPD -
«
Tackasto opterecen NPD NPD NPD c
Zatezna ¢vrstoc¢a i|ZateznaCvrstoc¢a uprav NPD NPD NPD :
savijanje povrs$inu o
Postojanost ¢vrstolPuzanje pod optersg NPD NPD NPD ':‘
starenja/ raspadanja c
o
PropusStanje vode Dugotrajna Vodoupojnost NPD NPD NPD IS
Kratkotrajna Vodoupojnost NPD NPD NPD ;
Paropropusnost Difuzija vodene pare MU1 (#) (#) T
ZvuéEna |l zol aciona Dinami ¢ka krutost NPD
zvuka ( za podove) StisSljivost NPD NPD NPD
Otpor strujanju vazduha NPD NPD NPD
Koeficijent akust i| Apsorpcijazvuka NPD NPD NPD
Zvucéna izl aci ona m Otpor strujanju vazduha NPD NPD NPD
Il spusStanj e 8§t et ni h| Trenutno nije usvojen metod harmonizacije
unutrasniji prostor
(#) MU 1 = Proizvod ka&i rBnosavedakaé&nianveal stmakl enom t |
Nazivnatoplotna otpornost RD[ m2K/W] TAB-1 NPD
Nazivna deblii Nazivna toplotna otpornost Nazivna debljina Nazivna toplotna otpornost RD [ Nazivna Di nami
jina (mm) RD [ m2KM] (mm) m2K/MW] debljina krutost NPD
(mm)
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD (performanse nisu definisane) |
Odgovarajula tehnilka dokumentacija i [/ ili posebna tehni ka ¢
Nije bitno
Performansepr oi zvoda koji su prethodno identifikovani u skl adu su s
izdata je u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod iskljuciwv
Novo mesto Pdtppsano zai u ime proizvol a | ¢
10.02.2020 Dr. Wolfgang Mﬁ ral ager i Business Unit ADRIA

(mesto i datum)

(potpis)
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DECLARACION DE PRESTACIONES
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C-digeodeati fiaci- -n %nic

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*)

a por tipo de producto

MW EN 13162 T2 MU1

PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;
DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

Designaci -n por recubrimiento

(*)-producto recubierto una cara D(*)-producto recubierto con el mismo recubrimiento en ambas caras (*)-(*)-producto recubierto en
ambas caras con diferentes recubrimientos

Producto recubierto con (*)a
Producto recubierto con velo fibra de vidrio: (VK) ; (Vr) ; (VV) ; (Vf) ; D(VK) ; D(Vr) ; D(Vv) ; D(Vf) ; (Vk - Vr) ; (VK-VV) ; (Vk-VF) ; (Vr-
Vv) ; (Vr-Vf) ; (Vv-Vf) ; Tejido de fibra de vidrio: (Ge) ; recubrimiento de aluminio: (Ah)

Producto recubierto con (*)f

Producto recubierto con velo fibra de vidrio : (Vvp) ; D( Vvp)
aluminio: (Ac) ; (Ab) ; (Af) ; (AM2) : D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af)
RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON DIFERENTES RECUBRIMIENTOS

Usos previstos:
Ai sl amiento Tér mi

co

Tejido de fibra de vidrio: (Gep) ; D(Gep) recubrimiento de

Papel Kraft:(Na) ; (Nb) ; D(Na) ; D(Nb) & PRODUCTO

para productos de construcci 6n (Thl B)

Fabricante:

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

http://dop.ursa-insulation.com

Representante autorizado:

No relevante

Sistema o sistemas de evalwuaci-n y verificaci n
Sistema 1 de Reacci 6n al fuego (Euroclase Al ; A2)

Sistema 4 de Reacci 6n al fuego (Eurocl ase F)

y Sistema 3 para otras caracteristicas

Norma armonizada:

EN 13162 : 2012 + Al : 2015

Organismos notificados:

MPA Stutt gadea i(dneinmteirfoi caci 6n de | a entidad de Certificaci oé6n O
inspecci 6n inicial del fabricante y de | a planta de prodatoné
del control del proceso de producci 6n, Certif i-CPRD®9.CE publicado con e

Documento de evaluaci -n europeo:
No relevante

Evaluaci -n t®cnica europea:

No relevante

Organismodeeval uaci -n t ®cni ca:

No relevante

Organismos notificados:
No relevante
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Prestaci -n Decl arada:

Caracteristicas PRESTACI ON PRODUIT | recubierto con recubierto z
*a con (®)f w
Conductividad Térn 0,042 0,042 0,042
[ W/m*K]
R ) ) ny ) Resistencia Tér mi ¢ TAB-1 z
esistenci a erm|cm2K/W] i
Espesor, min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 ©
N
Clase de tolerancia T2 T2 T2 =
Reacci 6n al fuego Reacci é6n al fuego Al Al g
Combusti on de enc|No hay métodos harmoni zados todavi a =
«
Durabilidad de | a La prestaci 6n al fuego no se deteriorig o
contra calor, desgaste, Euroclase del producto esta recacionadq ©®
envejecimiento / degr adac il coneltiempo. S
Durabilidad de | a La conductividad Térmcia del producto c
contra calor, desgaste, demuestra que | a estructura de Il a fibiy \;
envejecimi ent o / degrafno contiene gas que el aire atmosférigq _
Estabilidad Dimensional NPD NPD NPD
Compresi 6n Resistencia Compr g NPD NPD NPD 2
Compresi 6n c
o
Punto de Carga NPD NPD NPD _
Fuerza de Tensi 6n Tracci 6n perpendic NPD NPD NPD :
o
Durabilidad de | a Compresi 6n de arr g NPD NPD NPD -
el envejecimiento .
Permeabilidad agua Absorci 6n de agua NPD NPD NPD z
Absorci 6n de agua NPD NPD NPD a
Permeabilidad vapor agua Transmisi 6n Vapor MU1 #) #) ﬁ
indice | mpactmids§r al Ri gi dez Dinamica NPD
(para suelos) Compresibilidad NPD NPD NPD
Resistencia al paso del aire NPD NPD NPD
indice Absorci 6n A Absorci én AclUsticag NPD NPD NPD
indice de ai sl ami e| Resistencia al paso del aire NPD NPD NPD
Liberacion de subs|No hay métodos harmoni zados todavi a
en ambiente interno
(#) MU 1 = Producto recubierto con velo fibra de vidrio y con Tejido de fibra de vidrio
Resi stencia T®r mica Decl arada RD [ m2K NPD
£ Nominal Resistencia Espesor Resistencia Térmi { Espesor Rigidez
spesor Nominal (mm) Declarada RD [ m2K/W] Nominal (mm) m2K/W] Nominal D',\‘F';'Da m
(mm)
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD( Prestaci-n No Determinada) |
Documentaci -n t®cnica adecuada o documentaci-n t®cnica espec?

No relevante

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente
decl araci 6n de prestaciones se emit e, 308/201ichajola spia respansabilidadael e | R
fabricante arriba identificado.

Novo mesto F inr o [fe repr esieantepos:i
10.02.2020 Dr. Wolfgang Mar&G al Marfger 1 Business Unit ADRIA

(lugar y fecha) (firma)
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DECLARATI ON DES PERFORMANCE
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Num®r o perlnmeitdteanntti f i cati on du produit de construct

URSA GLASSWOOL

DF42 ; DFA42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42 PRACTIC ; DF42/(*) MW EN 13162 T2 MU1
PRACTIC ; DF42/D(*) PRACTIC ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42 GEMINI ;

DF42/(*) GEMINI ; DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI

(*) DESI GNATI ON DU REVaTEMENT

(-PRODUI'T REVETU SUR URROPACE REVEDU* SUR LES DEUX FACES AVEGHLE
PRODUI T REVETU SUR LES DEUX FACES AVEC DES REVETEMENTS DI FFER

Produit rev°tu avec (*)a
Produit revétu avec un voile de verre: (Vk)-Vn; W) (Vk-VH; W) ; (Vr-\)V
; (Vv-Vf) ; tissu de verre: (Ge) ; feuille d'aluminium: (Ah)

Produit rev°tu avec (*)f

Produit revétu avec un voile de verre : (Vvp) ; Dfminivw pAL); (Ab); (Af)
i (AM2) : D( Ac) ; D(Ab) ; D(Af) kraft: (Na) ; (Nb) ;7 D(N
REVETEMENTS DI FFERENTS

Usage(s) pr®vu(s):

Produits isolantst her mi ques pour | e bati ment (Thl B)

Fabricant:

URSA Slovenija d.o.0., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA
http://dop.ursa-insulation.com

Mandataire:
Non pertinent ou non concerné

Syst mes d' ®valuation et de v®rification de |l a co
Systéeme 1 pour | a réaction au Feu (Eurocl asses Al ; A2)
Systéeme 4 pour | a réaction au Feu (Eurocl asses F )

Systeéeme 3 pour | es autres caractéristiqgues

Nor me har moni s®e:
EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015

Organisme(s) notifi®(s):
MPA Stuttgad'ti dennutméfrioci ati on de | ' organisme notifié 0672) a prc

| "usine de fabrication et | ' évaluation du contro6le dat pCt&dmlémeé
CPR-0319.

Document d' ®valuation europ®en:
Non pertinent ou non concerné

£valuation techniqgue europ®enne:
Non pertinent ou non concerné

Organi sme d' ®valuation technique:
Non pertinent ou

Organisme(s) notifi®(s):
Non pertinent ou non concerné
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Performance d®cl ar ®e

Caractéristiques PERFORMANCE PRODUCTO | revétu a revet z
avec (*)f w
Conductivité thern 0,042 0,042 0,042
W/m*K]
. h ) Résistance ther migq TAB-1 2
ésistance t erm|qm2K/W] o
Epaisseur, min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 o
=
Classe de tol érangc T2 T2 T2 o
Réaction au feu Réaction au feu Al Al F E
Combustion avec incandescence Pas de méthode/ norme harmoni sée encore «
continue i<
Durabilité de |l a r{Le comportement au feu des |l aines minér »
r ap p o rchaleur, alxaontraintes classement Euroclasse du produit est 1 o
climati ques au vi e| nepeutpasaugmenteravec letemps. 2_
Durabilité de |l a r{La conductivité thermique des produits —
par rapport a la c|ltemps, | 'exménieacgue | a structure de | i
contraintes climatiques au contient aucun autre gaz que | '"air atmg
vieillissement et Stabilité di mensi g NPD NPD NPD ]
Résistance a |l a co Résistance a | a c¢gd NPD NPD NPD =
contrainte en compression %)
Charge ponctuelle NPD NPD NPD z
Résistance a |l a tr|Résistance a |l a tr NPD NPD NPD -
perpendiculaire au face <
Durabilité de | a r| Fluageencompression NPD NPD NPD ©
compression par rapport au -
Perméabilité a |I'e Absorption d'eau 3§ NPD NPD NPD S
Absorption d'eau @ NPD NPD NPD kq,
Perméabilité a | a Transmission de vapeur d'eau MU1 #) #) 5)'
Indice de transmission du bruit Raideur dynamique NPD
dimpact Compressibilité NPD NPD NPD
Résistance a | ' écgd NPD NPD NPD
Coefficient d'absorption acoustique Absorption acoustique NPD NPD NPD
Indice d'affaiblissement acoustique Résistance a | ' écgd NPD NPD NPD
Emissions de substances Pas de méthode/ norme harmoni sée encore
dangereuses dans l'environnement
(#) MU 1 = Produit revétu voile de verre & tissu de verre
R®si stance thermique d®ABHlar ®e RD [ m2K/ NPD
Epai inal Résistance t Epaisseur Résistance thermigq Epaisseur Raideur
paisseur nominale (mm) décl arée RD nominale (mm) m2K/W] nominale dynsg[')que
(mm)
40 0.95 150 3.55
50 1.15 160 3.80
60 1.40 180 4.25
70 1.65 200 4,75
80 1.90 220 5.20
90 2.10 240 5.70
100 2.35
110 2.60
120 2.85
130 3.05
140 3.30
NPD (performance non d®cl ar ®e) |

Documentationt echni que appropri ® et/ ou documentation technique sp®c

Non pertinent ou n
Les performances ddepsosusoni deani 6i esi aux performances décl a
no305/ 2011, |l a présente déclaration des performances esdessést abl i

Novo mesto g pour et au nol
10.02.2020 Dr. Wolfgang @a eral Mgnager i Business Unit ADRIA
(Date et lieu) (signature)
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